Kontrola bezpecnosti vasich starych garazovych vrat

Jak bezpecna jsou vase sekcéni vrata?

Maji vase sekéni vrata ochranu proti sevieni prstd mezi lamelami
zvenku i zevnitf (mezera mensi nez 4 mm)?

Je zajisténa ochrana proti sevieni prstl i mezi zavésy kfidla vrat?

Nabizeji vase vrata ochranu proti sevieni, pofezani, strihnuti
a zachyceni po celém obvodu?

Jsou vodici kolejnice navrzeny tak, aby vodici kladky nevykolejily?

Je kfidlo vrat zaji§téno proti padu?

Jsou pruziny v pfipadé prasknuti zajistény proti vymrsténi?

Zastavi se vase vrata s technikou torzni pruziny pfi prasknuti
pruziny po maximalné 300 mm?

Jsou vase vrata s technikou tazné pruziny zajisténa tak,
aby ani pfi prasknuti pruziny nebo pretrzeni lana nevznikla
nerovnovaha vétsi nez 200 N?

Jsou ocelova lana vedena mezi kfidlem vrat a zarubni,

aby se zabrafiovalo zranéni?

Maiji ocelova lana bezpecénostni faktor 6?

U sekénich garazovych vrat s pohonem:
Jsou dodrzeny zaviraci sily podle normy EN 13241-1?
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Vice bezpecnosti pro vas a vasi rodinu

Sekéni vrata H6rmann splnuji vSechny pozadavky
evropské bezpecnostni normy 13241-1!
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Technika torzni pruziny Systém taznych pruzin
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Ochrana proti sevieni prstd Boéni ochrana proti vsunuti ruky Bezpeéné vedeni lana

Chcete vice bezpecnosti?
V tom pripadé se obratte na autorizovaného
prodejce Hé6rmann!

Kl Technika torzni pruziny
Technika torzni pruziny
s integrovanym zaji§ténim
proti prasknuti pruziny:
vrata se tak nezfiti
ani pfi prasknuti pruziny.

2] Systém taznych pruzin
Zabezpeceno proti padu
systémem taznych pruzin:
jednoduchy, popfipadé
dvojity systém pruzina
v pruziné drzi kridlo vrat
bezpecéné v jeho poloze.

Vedené vodici kladky
Bezpeéné vedené vodici
kladky zabranuji vykolejeni.

K ochrana proti sevieni prstu
Ochrana proti sevieni prstd
zvenku i zevnitf, i v prostoru
integrovanych dvefri: lamely
vrat jsou tvarovany tak, aby
mezera mezi nimi byla vzdy
mensi nez 4 mm. Diky tomu
neexistuji mezi lamelami
ani u zavésl zadna mista
mozného sevfeni.

H Boéni ochrana proti
vsunuti ruky
Boc¢ni zarubné jsou zcela
uzavreny. Vsunuti ruky
proto neni mozné.

[ zakryté vedeni lana
Ochrana pred zranénim
diky vedeni lana uvnitf mezi
kridlem vrat a zarubni.
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